e
Technische Angaben und Satz- \ﬂ\ INFO
Spiegel fur den INFOBON Deutschland BON

international
www.infobon.info

INFOBON Format: 150x94 mm quer
Satzspiegel: 132x84 mm (Perforationsabstand 8 mm)
Farbe: 4-fbg. Euroskala (geringe Farbtonabweichungen sind im Toleranz-

bereich des Offsetverfahrens begrundet)
Druckverfahren: Rollenoffset, alle Kupons mit Perforation

Anlieferung v. PDF-Dateien: Composite PDF (druckoptimiert), PaBkreuze angeben, zusammengesetzte
Farben (KEINE AUSZUGE) anklicken, nicht Montageflachen anklicken
(nur Einzelseiten fur AusschuB). Post Script Level Il / lll, Daten binar, alle
Zeichensatze einbetten aktivieren

Speichermedien: CD-ROM, DVD-ROM (Mac & PC); 100 MB lomega ZIP Drive (Mac & PC)

Datenferniibertragung: ISDN Geschwindigkeit 64/128/256 kbit
Protokolle: Leonardo, ISDN-Manager, Teledisquétte, Eurofile, Z-Modem

ISDN-Nummern: +49 (0) 7231 56 77 42 oder 56 29 97

Adresse: Colordruck Pforzheim GmbH & Co
Frau Helga Kuhn
Ansprechpartner Vorstufe:
Frau Grit Butz, Tel.: 07231/958359; Fax: 07231/958372
Fritz-Neuert StraBe 8-12
D-75181 Pforzheim

Checkliste zu Ihrer Kontrolle:

PDF Daten: Die richtige Distiller-Einstellung verwendet
(Distill for Prinergy)

Fonts beigestellt
(fur eventuelle Korrekturen)

Datentransfer: [] €D-ROM
(Ansprechpartner und Tel. auf der CD und dem Cover vermerken)

[] 100 MB Zip
(Ansprechpartner und Tel. auf der Zip vermerken)

[] 'SDN
(Ansprechpartner und Tel. als ,Read me“ anhangen)

Bitte beachten Sie unbedingt den Satzspiegel und
die Postanweisungen fur Vorder- und Ruckseite!

INFOBON GmbH, Dachauer StraB3e 37, 80335 Munchen; Tel. +49 (0)89 54 558-235; Fax -236; E-Mail: office @infobon.info
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Maschinenlesbarkeit:

Anschrift und Freimachungsvermerk mussen in allen Formaten (Standard, Kompakt, GroB, Maxi) maschinenlesbar sein. Handgeschrie-
bene Anschriften oder Schreibschrift sind z. B. nicht erlaubt. Die Anschrift muss im Wesentlichen folgende Vorgaben erfillen:
GroéBe der Buchstaben: 2,5 mm - 4,7 mm
Zeilenabstand in der Anschrift: 1 mm - 2,5 mm
Maschinenlesbare Schriften (z. B. Arial, Courier, Helvetica und Frutiger) in den SchriftgréBen: 10 - 12 pt
Dunkle Schrift auf einfarbig hellem Hintergrund.
Keine grafischen Darstellungen im Bereich der Anschrift.

Freimachungszone

Platzierung: rechts oben

Lange: 74 mm (ab dem rechten Rand)
Breite: 40 mm (vom oberen Rand)

Die Freimachungszone hat immer die gleiche
GroBe, unabhénging vom Format.
Gestaltung: weiB oder einfarbige Pastelltone

Freimachungsvermerk

Platzierung: In der rechten oberen Ecke (Brief-
markenfeld). Optimal steht die rechte obere Ecke
des Vermerks zwischen 5 und 15 mm von oben

und rechts.

Text: dunkelfarbig, 2- bis 4-zeilig, zentriert in

einem vollsténdig umrandeten Rahmen.

Rahmen: Linienstarke 0,4 - 1,5 mm (dunkelfarbig),
Hoéhe 17 - 30 mm, Breite 15 - 25 mm, Héhe > Breite
Keine Bildeelemente in der Freimachungszone.

Lesezone

Platzierung ,Antwort" / ,Werbeantwort": oberhalb

und linksblindig zur Empféngeranschrift.

Stand Anschrift: mind. 5 mm Abstand von der rechten
Kante des Trennungsstrichs und vom rechten Karten-
rand. Die Aufschrift muss gedruckt sein.

Gestaltung: weiB3 oder einfarbige Pastelltone

Trennungsstrich

Senkrecht, einfarbig, dunkelfarbig. Beginnt oberhalb
der Codierzone.

Lange: mind. 50 mm

Breite: mind 1,2 mm

Platzierung: 74 mm vom rechten Sendungsrand ist
optimal.

Codierzone

Platzierung: am unteren Rand.

Lange: 150 mm (ab dem rechten Rand), Breite: 15 mm
(vom unteren Rand).

Gestaltung: wei3 oder einfarbige Pastellténe.

Die Flache links von der Codierzone darf bedruckt
werden.

Absenderzone

Platzierung: links oben

Lange: variabel, beginnend ab 74 mm (ab dem rechten
Rand) bis zum linken Sendungsrand, Breite: 40 mm
(vom oberen Rand).

Sonstige Angaben (z. B. Werbeaufdrucke und -abbil-
dungen) sind moglich; soweit die Absenderangabe
erkennbar ist.



